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COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHA INTEIRA,
SEM EMENDA, TERMOACUSTICA i=5% ISOESTE|OU SIMILAR,

REVISOES / OBSERVAGOES ESPESSURA DE 20mm, NUCLEO DE POLIURETANO, \
NOTA 01 - em 14/04/2015 FACES EXTERNA EM AGO PRE—PINTADO E INTERNA EM

Conferir cotas na obra, qualquer dimensao diferente deve ser informada aos responsaveis. FILME DE ALUMINIO NA COR BRANCA REF. RAL 9003 \
Todos os materiais especificados deverao ter amostra para apreciagdo antes de sua aplicagao.

Imprevistos que impliquem em alteracao. \
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GUARDA CORPO EM AGO PINTADO
\ TUBOS DE 2" E DE 1" N
REFEITORIO
CISTERNA EXISTENTE A SER REMOVIDA

LEGENDA -

A CONSTRUIR
A DEMOLIR
A PRESERVAR
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NOVA COBERTA PARA ESTACIONAMENTO
COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHA INTEIRA,

COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHA INTEIRA, SEM EMENDA, TERMOACUSTICA i=5% ISOESTE OU SIMILAR,

SEM EMENDA, TERMOACUSTICA i=5% ISOESTE OU SIMILAR, ESPESSURA DE 20mm, NUCLEO DE POLIURETANO, ESTRUTURA EXISTENTE

ESPESSURA DE 20mm, NUCLEO DE POLIURETANO, FACES EXTERNA EM AGO PRE—PINTADO E INTERNA EM (APENAS PILARES E VIGAS)

FACES EXTERNA EM AGO PRE—PINTADO E INTERNA EM FILME DE ALUMINIO NA COR BRANCA REF. RAL 9003 A SER COBERTA COM A MESMA

FILME DE ALUMINIO NA COR BRANCA REF. RAL 9003 ACOMPANHAr INCLINAGAODO PISO TELHA EXISTENTE NO LOCAL ESTRUTURA EXISTENTE

FIXAR A TELHA COM PARAFUSO AUTOBROCANTE FIXAR A TELHA COM PARAFUSO AUTOBROCANTE (FIBROCIMENTO TIPO KALHETA 8mm) (FIBROCIMENTO TIPO KALHETA 8mm)

PILARES: TUBO 100x100mm
VIGAS: PERFIL "U" ENRIGECIDO 6"x2”
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